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RICONOSCERE 

L’AMIANTO
Panoramica sulle Leggi e procedure da seguire in 

cantiere e in azienda

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze

INCONTRO 17 APRILE 2019



Il relatore

Per. Ind. Roberto Renzi -Meccanica

Classe 1957 

Professionista

Titolare della RHP-Facility (gestione 
amianto e facility)

Dirigente Amianto (formazione 
obbligatoria)

Coordinatore Sicurezza CSP-CSE
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La struttura dell’incontro

 Storia dell’amianto

 L’impiego dell’ M.C.A. 

 Le qualità intriseche dell’ M.C.A.

 La pericolosità oggettiva

 Leggi Italiane di riferimento

 Il rischio amianto

 Ritrovamenti (cantiere/azienda)

 Cosa fare?

 Cenni sui cantieri amianto
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GHOSTBUSTERS
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Le fibre di amianto sono 
invisibili ad occhio nudo

Tuta in “tyvek” monousoMaschera P3 monouso

Guanti monouso
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Storia dell’Amianto

Da dove viene?

 L’AMIANTO è un minerale 
 L’ETERNIT è stato inventato e 

brevettato nel 1903 dall’austriaco 
Ludwig Hatschek

 L’ETERNIT, è realizzato con cemento 
e amianto polverizzato e pressati 
assieme

 L’amianto viene prodotto e lavorato 
industrialmente in Europa a partire 
dalla fine dell’800. 

 Nel 1907 nacque in Italia lo 
stabilimento Eternit di Casale 
Monferrato dove lavoravano 5.000 
persone e che rappresentò il più 
grande stabilimento di manufatti in 
cemento–amianto d’Europa



Stabilimento Eternit



definizioni
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Tabella Chimica (sito ARPA.E)
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Fibra di asbesto 
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Minerale di amianto 
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Definizioni

Amianto: dal greco amiantos
"incorruttibile " (silicato fibroso 

derivante da trasformazione 
metamorfica di serpentino o anfiboli).

Asbesto: dal greco asbestos
"inestinguibile".
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Le caratteristiche dell’Amianto

Resistenza al fuoco

 Impermeabilità

Resistenza meccanica e chimica

Basso peso specifico

Duttilità alla lavorazione (taglio)

Barriera termica

Basso costo di estrazione

Basso costo di lavorazione



Impiego dell’MCA
Coperture, camini, tende

 Isolamento termico, indumenti

Vetture ferroviarie, forni

Sandwich pareti prefabbricate, 
pavimenti, colle viniliche

Protezione armature CA grattacieli

Guarnizioni e rivestimenti

Contenitori/tubazioni acqua potabile

Freni auto/treni ascensori, frizioni
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Impiego dell’MCA

 Turbine idroelettriche e generatori di vapore
 Pavimenti flottanti per cabine di trasformazione
 Isolatori per interruttori elettrici
 Raffinerie – gestione dei fluidi caldi
 Vetrerie industriali (termoisolante)
 Industria ceramica (sportelli forni, paracolpi carrelli, 

guanti..)
 Industria siderurgica (barriere per gli umani)
 Cantieri navali e Imbarcazioni (isolamento)
 Velivoli militari (Elicotteri-protezione rotore)
 Luoghi pubblici (teatri, cinema…)
 Ospedali (lavanderie, circ. vapore, stirerie..)
 Tessile



Camini
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Vagoni ferroviari destinati al 

trasporto pubblico
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Il Teatro Comunale di Firenze
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Il Teatro Comunale di Firenze
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- Copertura di amianto

- Canalizzazioni dell’aria (caldo-freddo) 
rivestite internamente di amianto

- Edificio bonificato (alcune parti sono state 
sigillate)



Distribuzione idrica interrata
stimati circa 400 km in Toscana
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L’Amianto è

 Ingeribile  (?)

Composto da fibre molto piccole

Lunghezza >5 micron

Diametro <3 micron

Rapporto 3:1

CAPELLO circa 40 micron

(1mm= 1.000,00 µ)
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INGERIBILITA’
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-11.pdf

 Rapporto dello IARC (International Agency for Research on Cancer) 
sull’Asbesto. Tra le varie prove ed esperimenti:

L’ingestione di amianto è considerata “esposizione primaria” al pari 
dell’inalazione (capitolo 1.5, pagina 225)

Sono riportati gli esiti drammatici di un test su topi che hanno ingerito 
amianto (capitolo 3.6 pagina 273). Su 75 cavie che hanno ingerito 

amianto, 18 si sono ammalati di tumori vari dopo pochi mesi.
Il rapporto dello IARC conclude che “Esistono prove sufficienti per la 
cancerogenicità di tutte le forme di amianto per l’uomo. Provoca il 

mesotelioma, il cancro del polmone, della laringe, e dell’ovaio. Inoltre 
sono state osservate associazioni positive tra l’esposizione a tutte le forme 

di amianto e cancro della faringe, stomaco, colon-retto. Esistono prove 
sufficienti negli animali per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto 

Tutte le forme di amianto sono cancerogeni per l’uomo.”
Quindi le fibre d’amianto presenti nell’acqua (oltre al fatto che si possono 
respirare lavando i pavimenti o asciugando i panni) in base al rapporto 

IARC sono pericolose anche se ingerite
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http://it.wikipedia.org/wiki/Asbesto


L’amianto si può trovare:

Compatto

Friabile
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Tipo di ritrovamento

COMPATTO: 
senza 
dispersione di 
fibre in aria 
(volatilità), fibre 
compattate nella 
matrice originale 
dell’MCA

FRIABILE: 
matrice dell’MCA 
non più 
visibilmente 
compatta, 
sfarinata e 
disperdente fibra 
minerale in 
ambiente
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MCA COMPATTO 

(Da verificare)
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MCA  FRIABILE
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La pericolosità oggettiva
Il vero pericolo (mortale)

 Incidente (sicurezze-azzardo)

La conformazione dei polmoni, gli 
alveoli polmonari

Sforzo meccanico persistente 15-30 
anni 

La neoplasia (mesotelioma)
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calpestabilità
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SBAGLIATA SICURA



Gli alveoli
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Fumare incrementa fortemente il rischio di 
sviluppare un mesotelioma



O.M.S.
Organizzazione Mondiale della Sanità

Si prevedono circa 10 milioni di 
vittime a causa dell’amianto nei 
prossimi 20 anni.



Stabilimento Eternit



Il nostro Paese

Cosa mette in campo l’Italia?



Leggi di riferimento

Legge 27 marzo 1992, n. 257 

Delibera Consiglio Regionale 
della Toscana n. 102 del 
8/04/1997

Decreto Legislativo n. 81 del 
9/04/2008
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http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/1992/legge-27-marzo-1992-n.-257
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/1997/delibera-consiglio-regionale-della-toscana-n.-102-del-8-04-1997
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2008/decreto-legislativo-n.-81-del-9-04-2008


Leggi di riferimento

Legge 27 marzo 1992, n. 257 

Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto 
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http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/1992/legge-27-marzo-1992-n.-257
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 D) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
 E) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle 

rispettive attività
 produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di 

bonifica;
 F) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e 

realizzare la
 relativa bonifica dei siti;
 G) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei 

rifiuti di
 amianto;
 H) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro 

attraverso i presidi e
 i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
 I) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di 

amianto;
 J) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
 K) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli 

di
 abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di 

bonifica delle
 aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
 L) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione 

della
 strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla 

presente
 legge;
 O) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti 

amianto libero o
 in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o 

di
 utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.



Mappatura Amianto 

Regione Toscana



Leggi di Riferimento

Delibera Consiglio Regionale 
della Toscana n. 102 del 
8/04/1997

08/04/1997

Piano di protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e 
di bonifica ai fini della difesa dei 
pericoli derivanti dall'amianto 
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http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-regionale-toscana/1997/delibera-consiglio-regionale-della-toscana-n.-102-del-8-04-1997


Leggi di riferimento

Decreto Legislativo n. 81 del 
9/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 
n. 123 del 3/08/2007 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
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http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2008/decreto-legislativo-n.-81-del-9-04-2008


Il rischio amianto
E’ l’analisi minuziosa di tutte le cause 

che potrebbero influire sulla salute 
dei lavoratori in presenza di amianto 
o MCA e di conseguenza di tutte le 
azioni da mettere in campo per 
ridurre al minimo ovvero annulare
tale rischio in carico al Datore di 
Lavoro

 Influenza nel D.V.R. - Sindacati 
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Dlgs 81/08
-Titolo I - Principi comuni
-Titolo II - Luoghi di lavoro
-Titolo III - Uso degli IDP
-Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili
-Titolo V – Segnaletica
-Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
-Titolo VII – Attrezzature e lavoro (videoter.)
-Titolo VIII – Agenti Fisici
-Titolo IX – Sostanze pericolose
-Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
-Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
-Titolo XII – Disposizioni in materia penale
-Titolo XIII – Norme transitorie e finali
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Titolo IX – Sostanze pericolose

 CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI 

CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Dlgs 81/08
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RITROVAMENTI DI MCA

(o sospetto MCA)

COSA FARE ?

(Cosa fanno i muratori?)
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Ritrovamento casalingo

(piccole quantità)

 Il privato cittadino è il produttore del 
Rifiuto (MCA)

 Il Comune di residenza Quadrifoglio 
(raccolta rifiuti) prevede l’utilizzo di un kit 
specifico – 100kg ad utente in sacchetti 
con peso max 33 kg

 Numero Verde 800 330011 (fisso)199 
163315 (cellulare).Dalle 8.30 alle 17.30 
dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).



Ritrovamento In cantiere 

(esterno)
 Interruzione delle attività

 Ventilare gli ambienti (se lavorazione 
avviata)

 Limitazione dell’accesso all’area

 Informativa agli addetti (verbalizzata)

 Comunicazione al responsabile dei lavori

 Avvio procedura standard
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Chi interviene
in cantiere

Preposto/Capocantiere

Direttore dei Lavori

Coordinatore della Sicurezza CSE
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Chi interviene

Professionista abilitato con relazione 
asseverata

Laboratorio chimico accreditato alla 
Regione Toscana

Elaborazione di un “piano Lavori” da 
inviare ad ASL

 Intervento di manutenzione da parte 
di impresa iscritta in classe 10 (rifiuti 
pericolosi)



Il pericolo della disinformazione

 In cantiere un muratore distrugge 
una cappa o una tubazione di eternit 
in 5 minuti

Quello che avanza lo sega con il 
flessibile, al chiuso

Senza maschera

Mentre fuma una sigaretta

Cosa fanno i muratori ?



L’iter di legge



Il Responsabile Amianto

RAM

Decreto 

settembre 1994, punto 4

Viene nominato dalla proprietà

E’ un professionista abilitato o un 
dipendente qualificato e formato

Si occupa delle verifiche annuali sullo 
stato di conservazione dei manufatti

E’ l’interfaccia con gli Enti di controllo

Coordina i lavori sull’MCA
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Le verifiche tecniche

 Verifica dello stato di conservazione 
(Coperture)

 Prelievo per campionamento

 Verifica a vista con lente d’ingrandimento

 Analisi di laboratorio certificate

 Individuazione codice europeo del rifiuto 
(C.E.R.)

 Compilazione schede di riferimento

 Indicazione asseverata sul tipo di 
intervento da mettere in opera



Cenni sui cantieri amianto
manutenzione straordinaria

RIMOZIONE

 INCAPSULAMENTO
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Cenni sui cantieri amianto
Incapsulamento copertura

Si tratta di almeno 3 strati di 
vernice ad acqua…

Piano Lavori: impostazione delle 
sicurezze per i lavori in quota con i 
DPI per l’amianto

Condivisione con ASL

 Il PL non sostituisce il PSC
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Incapsulamento 
(intervento “Imex Lane” Calenzano)



Cenni sui cantieri amianto
Rimozione copertura

 Tutte le cose dette prima (professionista, 
relazione ecc)…

 Verifica strutturale (appoggi, sostegni e capriate 
esistenti)

 Piano Lavori: impostazione delle sicurezze per i 
lavori in quota con i DPI per l’amianto

 Condivisione con ASL

 Il PL non sostituisce il PSC

 Nuova copertura

A.P.I.F. Associazione 
Periti Industriali Firenze Aula Giulio Pellegrini 64



Cenni sui cantieri amianto
Incapsulamento copertura

 D.M. 20/08/1999 (allegato 2)


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Lay-out di cantiere





Elaborato tecnico della copertura



Elaborato tecnico della copertura



Elaborato tecnico della copertura



Foto di cantiere rimozione





Rimozione interna

con glove bag

Permette lavorazioni 
su tubi interni anche 
sul MCA FRIABILE
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Rimozione interna

ambienti confinati

 Il cantiere viene “sigillato” (varie 
modalità) e l’accesso e l’uscita è 
regolato da un percorso a stazioni

 Il cantiere è tenuto costantemente in 
leggera depressione (mm/h) con un 
aspiratore con filtro assoluto

Gli operatori sono provvisti di 
autorespiratore
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Respiratore con filtro assoluto



Conclusione

L’amianto è davvero pericoloso 

L’amianto è molto pericoloso se 
all’interno degli edifici

L’amianto friabile in ambienti chiusi 
VA ELIMINATO

Seguire SEMPRE le procedure

DL e Coordinatori VERBALIZZARE 
TUTTO
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CONOSCERE 

L’AMIANTO
Panoramica sulle Leggi e procedure da seguire in 

cantiere e in azienda

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze


