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La sfida:

Bassissimo consumo e alta durata batterie

Lunga copertura

Bidirezionalità e supervisione “usabile e reale”

Sicurezza del trasporto dati

Azzeramento del fenomeno “collisioni”

Frodabilità vicina allo zero



Trasmissioni tradizionali

























Risparmio energia













Trasmissione al di sotto della 

cifra di rumore





















L’algoritmo Axeta scompone e 

ricompone la trama anche in 

presenza di forte interferenza radio



Test di portata in campo

<- Inizio test

Fine test   ->



Portata rilevata



Lunga copertura





Lo Jamming è il sistema più usato 

per frodare i sistemi wireless



Basso consumo e alta sicurezza dei dati

Axeta mimetizza il segnale radio abbassandone 

la potenza e portando a confondersi con il 

rumore di fondo in modo da non poter essere 

rilevato. 

La trasmissione dei pacchetti avviene su circa 

1000 frequenze a una potenza 1000 volte più 

piccola dei tradizionali trasmettitori che 

conosciamo



In sintesi, quale è il processo di trasmissione 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

all’interno dell’algoritmo complesso Axeta, 

oggetto del brevetto Axel?



Alcuni dati su consumo e durata batterie



Dati per la prova:

Trasmissione ogni 10 secondi

Trasmissioni effettuate in regime normale

332.640

Trasmissioni effettuate in regime di batteria bassa

56.160

Totale trasmissioni: 388.800



Analisi finale con 388.000 trasmissioni:

Con 200 trasmissioni al giorno (supervisione a 8 minuti)

180 trasmissioni supervisione e 20 trasmissioni spontanee

Durata: 5 anni e 4 mesi

Con 100 trasmissioni al giorno (supervisione a 20 minuti)

72 trasmissioni supervisione e 28 trasmissioni spontanee

Durata: 10 anni e 8 mesi

Si può ipotizzare nella media di attività da intensiva a standard 

dai 4 a 6 anni, o più.



Alcuni dati su consumo e durata batterie



Alcuni dati su consumo e durata batterie





Axeta è in costante ampliamento di gamma



La affidabilità replicabile



La affidabilità replicabile



La affidabilità replicabile



La affidabilità replicabile



La affidabilità replicabile























Il sistema Axeta utilizza il brevetto N°102015000032129 di proprietà Axel
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